Statoil Gear EP-4

Zastosowanie Charakterystyka:

Oleje Gear EP-4 przeznaczone sg do smarowania przektadni | Oleje Gear EP-4 otrzymywane sg przez zmieszanie

pojazdéw mechanicznych, pracujgcych w trudnych odpowiednich hydrorafinowanych destylatéw i olejow
warunkach. Moga by¢ stosowane do smarowania skrzyn pozostatosciowych pochodzacych z zachowawczej
biegow, tylnych mostéw i innych przektadni samochodéw przerébki ropy naftowej z zastosowaniem wysoko-
(osobowych, dostawczych, ciezarowych i autobuséw) oraz efektywnych przeciwzuzyciowych i innych dodatkéw
maszyn budowlanych i rolniczych, do ktérych producenci uszlachetniajacych (bezchlorowych).

w instrukcjach obstugi zalecaja oleje typu EP, odpowiadajace
kategorii GL - 4 wg API.

WYMAGANIA 80W-90 85W-140 METODY BADAN

Lepkos¢ kinematyczna w temp. 100°C, mm?/s 15 26 PN-EN ISO 3104:2004
Wskaznik lepkosci 95 98 PN-79/C-04013
Temperatura zaptonu, °C 200 230 PN-EN ISO 2592:2002
Temperatura ptyniecia, °C -30 -18 PN-83/C-04117
Ir?]zi;a(;;me korodujace w temp. 120°C w ciagu 3 godzin na ptytkach oB PN-85/-04093
Lepkos$¢ dynamiczna - badania lepko$ciomierzem Brookfielda 70000 ) )

w temperaturze -26°C, mPas 70000 (-12°C) PN-83/C-04023
Gestos¢ w 20°C, g/ml 0,893 0,904 | PN-EN ISO 3675:2004
Liczba kwasowa (TAN), mg KOH/g 0,40 PN-85/C-04066

Podane wartosci sg wartosciami typowymi. Podawane w atestach laboratoryjnych wartosci moga sie nieznacznie rézni¢ od
wartosci przedstawionych powyzej w granicach okreslonych normami.

Aprobaty

API GL-4, MIL-L-2105, WT-07/99/STATOIL

Sposob postepowania z produktem
Chroni¢ skore przed kontaktem z olejem $wiezym i przepracowanym.
Przemy¢ doktadnie wodg z mydtem po kontakcie ze skora.
Unika¢ wdychania oparéw oleju.
Unika¢ uzywania zaolejonej odziezy.
Chroni¢ srodowisko — przestrzegac przepiséw dotyczacych likwidowania przepracowanych olejéw.

Dalsze informacje:
Adres  Statoil Poland Sp. z oo. Tel/fax +48 12 415 7000
31-476 Krakow, Lublanska 38. fax +48 12 4157100
Statoil Poland zastrzega sobie prawo do zmian przedstawionych informacji.




