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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) artykut 31, zatgcznik Il ze zmianami.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i ide  ntyfikacja przedsi ebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa produktu: RENOLIN B 46 HVI

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substanciji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zidentyfikowane zastosowania:  Plyn hydrauliczny
Zastosowania odradzane: Zadne zastosowania, ktérych nie zaleca sie stosowag, nie zostaly zidentyfiko-
wane.

1.3 Dane dotycz ace dostawcy karty charakterystyki

Producent / Dostawca FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z 0. 0.
ul. Kujawska 102
44-101 Gliwice
PL

Telefon: +48 32 40 12 200

Telefaks: +48 32 40 12 255

Osoba kontaktowa : FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z 0. 0.

E-mail: FOPL_reach@fuchs.com

Telefon: +48 32 40 12 276

Telefaks: +48 32 40 12 255

1.4 Numer telefonu alarmowego : +48 32 40 12 200/ +48 32 40 12 276 (Pn - Pt: 7.00 - 15.00)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagro zen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Produkt nie zostat sklasyfikowany jako niebezpieczny, ale musi by¢ oznakowany zgodnie z rozporzgdzeniem
(WE) nr 1272/2008 (CLP).

Klasyfikacja zgodnie z Rozporz agdzeniem (WE) Nr 1272/2008, z pé zniejszymi zmianami.
Podsumowanie dotycz gce zagro zen
Zagro zenia Fizyczne : Brak danych.
2.2 Elementy Oznakowania
EUH210: Karta charakterystyki dostepna na zadanie.
2.3 Inne zagro zenia: Jezeli w przypadku kontaktu z produktem sg przestrzegane wszystkie
wskazowki dotyczgce bezpiecznego obchodzenia sie (SEKCJA 7) oraz
srodki ochrony indywidualnej (SEKCJA 8), to nie jest mozliwe wystgpienie

zadnego szczegdllnego zagrozenia. Nie dopusci¢ do dostania sie produktu
w sposOb niekontrolowany do srodowiska.
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Nazwa produktu : RENOLIN B 46 HVI

SEKCJA 3: Sk tad/informacja o sk tadnikach

3.2 Mieszaniny

Informacje ogdlne: Mieszanina wysoko rafinowanych olejéw mineralnych oraz dodatkéw.
Skladniki nie sg niebezpieczne lub sg ponizej granic wymagajgcych ich
ujawnienia.

Nazwa chemiczna Identyfikacja $t ezenie * Nr rejestracyjny Uwagi

wedtug REACH
Olej bazowy o niskiej lepkosci EINECS: 265-158-7 1,00% - <10,00% |01-2119487077-29

* Wszystkie stezenia podawane sg w postaci procentéw wagowych, chyba ze sktadnik jest gazem. Stezenia gazéw podawane sg w pro-
centach objetosciowych.

PBT: trwata, bioakumulatywna i toksyczna substancja.
VvPVB: bardzo trwata i bardzo biokumulatywna substancja .

Klasyfikacja
Nazwa chemiczna Identyfikacja Klasyfikacja
Olej bazowy o niskiej lepkosci EINECS: 265-158-7 CLP: |Asp. Tox. 1;H304

CLP: Rozporzgdzenie Nr 1272/2008.
Pelna tres¢ przytoczonych wskazowek dotyczacych zagrozen znajduje sie w rozdziale 16.
Oleje mineralne wysokorafinowane oraz destylaty ropy naftowej wchodzace w sktad naszego produktu zawie-

rajg ekstrakt DMSO o stezeniu nizszym niz 3% wagowo, zgodnie z IP 346 i stosownie do uwagi L, zatgcznika
VI Rozporzgdzenia WE 1272/2008 nie sg zaklasyfikowane jako substancje rakotworcze.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

Uwagi og 0lne: Odziez zanieczyszczong produktem nalezy niezwtocznie usungg.

4.1 Opis srodkOw pierwszej pomocy

Wdychanie: Doptyw $wiezego powietrza, w razie dolegliwosci skonsultowac sie z leka-
rzem.

Kontakt z oczami : Niezwiocznie przemyé oczy duzg iloscig wody, podnoszac powieki.

Kontakt ze sk 6ra: Umy¢ mydiem i woda.

Spozycie: Doktadnie wyptukaé usta.

4.2 Najwazniejsze ostre i op6 z- Moze powodowac podraznienie skoéry i oczu.
nione objawy oraz skutki
narazenia:

4.3 Wskazania dotycz ace Jesli wystgpig objawy, zapewni¢ pomoc medyczng.
wszelkiej natychmiastowej
pomocy lekarskiej i szcze-
golnego post epowania z
poszkodowanym

SEKCJA 5: Post epowanie w przypadku po zaru

Utworzono: 30.10.2013
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Nazwa produktu : RENOLIN B 46 HVI

5.1 Srodki ga $nicze

Stosowne srodki ga snicze: CO2, proszek gasniczy lub strumien wody. Wiekszy pozar zwalczaé surfak-
tant zawierajacy strumien rozpylonej wody lub piang

Niewta $ciwe $rodki ga $ni- Woda petinym strumieniem
cze:
5.2 Szczegdlne zagro zenia Wskutek pozaru mogg wydziela¢ sie gazy stanowigce zagrozenie dla zdro-
zwigzane z substancj g lub wia.
mieszanin g:

5.3 Informacje dla stra zy po zarnej

Szczegolne procedury ga- Wynies¢ kontener z miejsca pozaru, jesli nie tgczy sie to z ryzykiem. Pozo-

snicze: statosci po pozarze i skazona woda muszg by¢ usuniete zgodnie z przepi-
sami. Wode skazong nalezy zbiera¢ oddzielnie, nie moze ona dostac¢ sie do
kanalizaciji.

Specjalny sprz et ochronny W warunkach pozarowych stosowac urzadzenia oddechowe z wlasnym
dla stra zakow: obiegiem powietrza i odziez ochronng pokrywajgcg cale cialo.

SEKCJA 6: Post gpowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do $rodowiska

6.1 Indywidualne $rodki W razie rozlania materiatlu pamieta¢, ze podtogi i powierzchnie bedg $liskie.
ostro znos$ci, wyposa zenie
ochronne i procedury w sy-
tuacjach awaryjnych

6.2 Srodki Ostro zno sciw Za- Zapobiegaé rozprzestrzenianiu sie na duzych powierzchniach (np. stosujgc
kresie Ochrony Srodowi- obwatowania lub bariery olejowe). Unika¢ uwolnienia do srodowiska. In-
ska: spektor ochrony srodowiska musi by¢ poinformowany o wszystkich powaz-

niejszych uwolnieniach. Zapobiega¢ dalszemu wyciekowi lub rozlaniu jezeli
to bezpieczne. Nie dopusci¢ do przeniknigcia do kanalizacji /wod po-
wierzchniowych /wéd gruntowych.

6.3 Metody i materiaty zapobie- Zebrac za pomocg materiatu wigzgcego ciecze (piasek, ziemia okrzemko-
gajgce rozprzestrzenianiu wa, materiat wigzacy kwasy, materiat wigzgcy uniwersalny, trociny). Mate-
sie skazenia i stu zace do riat zebrany usung¢ w sposéb zgodny z przepisami. Zatrzymac¢ wyptyw
usuwania ska zenia: materiatu, jezeli mozna to zrobi¢ bez ryzyka.

6.4 Odniesienia do innych sek- Informacje na temat $rodkdéw ochrony indywidualnej patrz SEKCJA 8. In-
cji: formacje na temat bezpiecznego postugiwania sie produktem patrz SEK-

CJA 7. Informacje na temat usuwania odpadow patrz SEKCJA 13.

SEKCJA 7: Post epowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich maga  zynowanie :

7.1 Srodki ostro znosci doty- Unika¢ powstawania aerozoli. Nie jes¢ i nie pi¢ oraz nie pali¢ tytoniu pod-
czace bezpiecznego post e-  czas stosowania produktu. Stosowac typowe $rodki ostroznosci w poste-
powania: powaniu z chemikaliami. Przestrzega¢ podstawowych zasad BHP. Zapew-

ni¢ odpowiednig wentylacje.

Utworzono: 30.10.2013
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Nazwa produktu : RENOLIN B 46 HVI
7.2 Warunki bezpiecznego ma- Nalezy przestrzega¢ lokalnych przepiséw dotyczgcych postepowania i ma-
gazynowania, w tym infor- gazynowania z produktami zanieczyszczajgcymi wode. Nie podgrzewac
macje dotycz gce wszelkich produktu bliskiej temperaturze zaptonu.
wzajemnych niezgodno $ci:
7.3 Szczegoblne zastosowanie(- Brak danych.
a) koncowe:
|SEKCJA 8: Kontrola nara zenia/srodki ochrony indywidualnej
8.1 Parametry Dotycz ace Kontroli
Dopuszczalne Warto $ci Nara zenia Zawodowego
. Rodzaj Warto sci Dopuszczalnych Zrodio
Nazwa chemiczna
Dawek
Oleje mineralne wysokorafi- NDS 5 mg/m3 | Polska. Rozporzadzenie Ministra Rodziny,
nowane z wylaczeniem Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca
cieczy obrébkowych, frakcja 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczal-
wdychalna nych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. 2018
poz. 1286), ze zmianami (06 2014)

8.2 Kontrola nara zenia

Stosowne techniczne $rodki  Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Intensywnosé wentylacji powinna by¢

kontroli: dostosowana do warunkow. Jesli to mozliwe nalezy hermetyzowac proces,
stosowaé wyciagi miejscowe lub inne srodki techniczne dla utrzymania
poziomu zanieczyszczeh w powietrzu ponizej dopuszczalnego poziomu.
Jesli granice narazenia nie zostaly ustalone, utrzymywac¢ poziom zanie-
czyszczen w powietrzu na poziomie mozliwym do przyjecia.

Indywidualne srodki ochrony takie jak osobiste wyposa  zenie ochronne

Informacje ogélne: My¢ rece przed przerwami w pracy i po jej zakonczeniu. Stosowaé wyma-
gane $rodki ochrony indywidualnej. Srodki ochrony osobistej powinny byé
dobrane zgodnie z odpowiednimi przepisami o ich homologaciji i przy
wspotpracy z ich dostawcg. Nalezy przestrzega¢ zwyczajne srodki ostroz-
nosci przy obchodzeniu sie z chemikaliami.

Ochrona oczu lub twarzy: Okulary ochronne zalecane podczas napetniania (EN 166 ). Unika¢ kontak-
tu ze skorg i oczami. Zaleca sie stosowanie okularow ochronnych lub ekra-
nu ochronnego na twarz. W przypadku ryzyka rozpryskow stosowaé okula-
ry ochronne albo tarcze twarzowa.

Utworzono: 30.10.2013
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Nazwa produktu : RENOLIN B 46 HVI

Srodki ochrony skéry
Srodki ochrony r gk: Materiat: Kauczuk nitrylowo-butylowy (NBR).
Min. czas przebicia: >= 480 min
Zalecana grubos¢ materiatu: >= 0,38 mm

Unika¢ dtugo trwajgcego lub powtarzajacego sie kontaktu ze skora. Przy
wyborze odpowiednich rekawic nalezy kierowac sie zaleceniami dostawcy.
Profilaktyczna ochrona skéry za pomocag kremu ochronnego do skéry. Re-
kawice ochronne, gdy sg dozwolone przez systemy bezpieczenstwa. Od
producenta rekawic nalezy uzyskac¢ informacje na temat doktadnego czasu
przebicia i go przestrzegac.

Inne: Nie nosi¢ scierek nasgczonych produktem w kieszeniach spodni. Nosi¢
odpowiednig odziez ochronna.

Ochrona drog oddecho- Zadbac o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy. Unika¢ wdychania
wych : oparow/aerozolu.
Zagro zenia termiczne : Nieznane.

Higieniczne s$rodki ostro z-  Nalezy zawsze przestrzegaé prawidtowej higieny osobistej, typu mycie po

nosci: kontakcie z materiatem i przed jedzeniem, piciem i/lub paleniem. Nalezy
regularnie pra¢ ubrania robocze, by usung¢ skazenie. Usung¢ skazone
obuwie, ktérego nie mozna oczyscic.

Nadzor w zakresie ochrony Brak danych.
srodowiska :

SEKCJA 9: W tasciwo $ci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wia  $ciwo $ci fizycznych i chemicznych
Posta ¢ fizyczna

Stan skupienia : ciekly

Forma: ciekly

Kolor : Bladozotty
Zapach: Charakterystyczny
Prég zapachu : Nie ma zastosowania dla mieszanin
pH: Nie dotyczy
Temperatura krzepniecia : Nie ma zastosowania dla mieszanin
Temperatura wrzenia : Wartosé nie jest istotna dla klasyfikaciji
Temperatura zap tonu: 186 °C
Szybko $¢ parowania : Nie ma zastosowania dla mieszanin
Palno ¢ (ciata statego, gazu) : Wartos$é nie jest istotna dla klasyfikaciji
Granica palno sci — gérna (%)—: Wartos$é nie jest istotna dla klasyfikaciji
Granica palno sci — dolna(%) —: Wartos¢ nie jest istotna dla klasyfikacji
Preznos$¢ par: Nie ma zastosowania dla mieszanin
Gesto $¢ par (powietrze=1) : Nie ma zastosowania dla mieszanin
Gesto s¢: 0,87 g/ml (15,00 °C) (DIN 51757)
Rozpuszczalno $¢

Rozpuszczalno $¢é w wodzie : Nie rozpuszcza sie w wodzie

Utworzono: 30.10.2013
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Rozpuszczalno $¢ (w innych rozpusz-
czalnikach) :

Wsp 6tczynnik podzia tu (n—oktanol/woda) :

Temperatura samozap tonu:

Temperatura rozk tadu:

Lepko $¢, kinematyczna :

Wiasciwo $ci wybuchowe :

Whasciwo sci utleniaj ace:
9.2 Inne informacje

Brak danych.

Nie ma zastosowania dla mieszanin
Wartos$é nie jest istotna dla klasyfikaciji
Wartos¢ nie jest istotna dla klasyfikacji
46 mm2/s (40 °C, DIN 51562-1)
Wartos¢ nie jest istotna dla klasyfikacji
Wartos¢ nie jest istotna dla klasyfikacji
Brak danych.

SEKCJA 10: Stabilno $€ i reaktywno $¢é

10.1 Reaktywno $é¢: Stabilny w normalnych warunkach zastosowania.
10.2 Stabilno $¢ chemiczna : Stabilny w normalnych warunkach zastosowania.
10.3 Mozliwo $¢€ wyst epowania Stabilny w normalnych warunkach zastosowania.

niebezpiecznych reakcji

10.4 Warunki, ktérych nale zy Stabilny w normalnych warunkach zastosowania.
unika ¢:

10.5 Materiaty niezgodne : Srodki silnie utleniajgce. Mocne kwasy. Mocne zasady

10.6 Niebezpieczne produkty Wskutek rozktadu termicznego lub spalania moga uwalniac sie tlenki wegla
rozktadu: i inne toksyczne gazy oraz pary.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotycz gce skutkéw toksykologicznych

Toksyczno $¢ ostra

Potkni ecie
Produkt:

Nie sklasyfikowano na toksycznos¢ ostrg w oparciu o dostepne dane.
Wymieniona substancja/wymienione substancje
Olej bazowy o niskiej LD 50 (Szczur): > 5.000 mg/kg

lepkosci

Kontakt ze skor g
Produkt:

Nie sklasyfikowano na toksyczno$¢ ostrg w oparciu o dostepne dane.

Wdychanie
Produkt:

Nie sklasyfikowano na toksycznos¢ ostrg w oparciu o dostepne dane.

Dziatanie zrace/draznigce na skor e:

Produkt : W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Utworzono: 30.10.2013

Data aktualizacji: 12.11.2020

Data wydrukowania: 18.11.2020
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Nazwa produktu : RENOLIN B 46 HVI

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie dra znigce na oczy:
Produkt : W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie uczulaj gce na drogi oddechowe lub skér e:
Produkt: Powoduje uczulenie skéry: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikaciji
nie sg spetnione.
Sensyhilizator drog oddechowych: W oparciu o dostepne dane, kryteria
klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze

Produkt : W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Rakotw 6rczo ¢

Produkt : W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Szkodliwe dziatanie na roz-
rodczo $¢é

Produkt : W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narz ady docelowe - nara zenie jednorazowe
Produkt : W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narz ady docelowe - nara zenie powtarzalne
Produkt : W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Zagro zenie spowodowane aspiracj a

Produkt : W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Inne Szkodliwe Skutki Brak danych.
Dziatania:

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksyczno §¢

Toksyczno $¢ ostra
Produkt : W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Bezkr egowce Wodne
Wymieniona substancja/wymienione substancje

Olej bazowy o niskiej EC50 (Pchta wodna, 48 h): > 10.000 mg/I

lepkosci
Toksyczno $¢€ chronicz- W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
naProdukt :

Bezkr egowce Wodne

Wymieniona substancja/wymienione substancje
Olej bazowy o niskiej NOEC (Pchta wodna, 21 d): 10 mg/l
lepkosci

12.2 Trwalo $¢ i Zdolno $§¢ do Rozkitadu

Biodegradacja

Utworzono: 30.10.2013

Data aktualizacji: 12.11.2020 Wersja: 2.6
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Nazwa produktu : RENOLIN B 46 HVI

Produkt : Nie ma zastosowania dla mieszanin
Wymieniona substancja/wymienione substancje

Olej bazowy o niskiej 31 % (28 d, OECD 301F)

lepkosci

12.3 Zdolno $¢ do Bioakumulaciji
Produkt : Nie ma zastosowania dla mieszanin

12.4 Mobilno $¢é w Glebie:
Produkt : Nie ma zastosowania dla mieszanin

12.5 Wyniki oceny wta $ciwo $ci  Produkt nie zawiera materiatéw spetniajgcych kryteria PBT/vPVB.
PBT i vPVB :

12.6 Inne Szkodliwe Skutki Brak danych.
Dziatania:

SEKCJA 13: Post epowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

Informacje ogélne: Odpadow i pozostatosci pozbywac sie zgodnie z wymaganiami wiadz lokal-
nych.
Spos6b usuwania: Nie wprowadzaé do kanalizacji; produkt i opakowanie usuwa¢ w sposob

bezpieczny. Przy skladowaniu zuzytych produktéw nalezy uwzgledni¢ od-

powiednie kategorie oraz wskazania dotyczgce mieszania.

Europejski kod odpadéw

13 01 10*: mineralne oleje hydrauliczne niezawierajgce chlorowcow

SEKCJA 14: Informacje dotycz ace transportu

ADR/RID

14.1 Numer UN (numer ONZ): -

14.2 Prawidlowa Nazwa Przewozowa -

UN:

14.3 Klasa(-y) Zagrozenia w Trans-

porcie
Klasa: Towar nie niebezpieczny
Etykieta(y): -
Nr zagrozenia (ADR): -
Kod ograniczeh przejazdu przez —
tunele:

14.4 Grupa pakowania: -
14.5 Zagrozenia dla srodowiska: -
14.6 Szczegolne srodki ostroznosci -
dla uzytkownikow:

Utworzono: 30.10.2013

Data aktualizacji: 12.11.2020 Wersja: 2.6
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Nazwa produktu : RENOLIN B 46 HVI

ADN
14.1 Numer UN (numer ONZ): -
14.2 Prawidlowa Nazwa Przewozowa -
UN:
14.3 Klasa(-y) Zagrozenia w Trans-
porcie
Klasa: Towar nie niebezpieczny
Etykieta(y): -
14.3 Grupa pakowania: -
14.5 Zagrozenia dla srodowiska: -
14.6 Szczegblne srodki ostroznosci -
dla uzytkownikow:

IMDG

14.1 Numer UN (numer ONZ): -

14.2 Prawidlowa Nazwa Przewozowa -
UN:

14.3 Klasa(-y) Zagrozenia w Trans-
porcie
Klasa: Towar nie niebezpieczny
Etykieta(y): -
EmS No.: -

14.3 Grupa pakowania: -

14.5 Zagrozenia dla srodowiska: -

14.6 Szczegolne srodki ostroznosci -
dla uzytkownikow:

IATA
14.1 Numer UN (numer ON2Z): -
14.2 Prawidlowa nazwa Przewozowa: -
14.3 Klasa(-y) Zagrozenia w Trans-
porcie:
Klasa: Towar nie niebezpieczny
Etykieta(y): -

14.4 Grupa pakowania: -

14.5 Zagrozenia dla srodowiska: -

14.6 Szczegblne srodki ostroznosci -
dla uzytkownikow:

14.7 Transport luzem zgodnie z zat gcznikiem Il do konwencji MARPOL | kodeksem IBC  : Nie dotyczy.

SEKCJA 15: Informacje dotycz ace przepis 6w prawnych

15.1 Przepisy prawne dotycz 3ace bezpiecze nstwa, zdrowia i ochrony $rodowiska specyficzne dla substan-
cji lub mieszaniny:

Przepisy UE
Rozporz adzenie (WE) Nr 2037/2000 w sprawie substancji zubo zajacych warstw e ozonow a: zadne

Rozporz gdzenie (WE) Nr 850/2004 dotycz ace trwatych zanieczyszcze n organicznych: Zzadne

Utworzono: 30.10.2013

Data aktualizacji: 12.11.2020 Wersja: 2.6
Data wydrukowania: 18.11.2020
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LUBRICANTS. ~
racioe: FUCHS
=

Nazwa produktu : RENOLIN B 46 HVI

Przepisy krajowe

15.2 Ocena bezpiecze Astwa
chemicznego :

Ustawa o0 substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25 lutego 2011
r. (. Dz.U. 2019, poz. 1225 z p6zn. zm.) Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Poli-
tyki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych przepiséw bez-
pieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 Nr 169 poz. 1650 z pézn. zm.) Rozpo-
rzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenh-
stwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow
chemicznych (tj. Dz.U. 2016 poz. 1488) Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z
dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. 2011 Nr 33 poz. 166) Rozporzadzenie Mi-
nistra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286 z p6zn. zm.) Ustawa z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. 2020 poz. 797 z p6zn. zm.) Ustawa z
dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowa-
niowymi (tj. Dz.U. 2020.1114) Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie
towaréw niebezpiecznych (tj. Dz.U. 2018 poz. 169 z p6zn. zm.)

Nie dokonano oceny bezpieczehstwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje

Informacja o aktualizaciji

Zmiany zostaty oznakowane z boku dwiema kreskami.

Brzmienie zwrotéw okre $lajgcych zagro zenie H w sekcji 2i 3
H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $mier-

cia.

Inne informacije:

Data aktualizaciji :
Ograniczenie odpowiedzial-
nosci:

Klasyfikacja odpowiada aktualnym listom klasyfikacyjnym przyjetym przez
Unie Europejska, jednakze zostata uzupetniona o informacje z literatury fa-
chowej oraz dane otrzymane od przedsigbiorstw. Wynika ona z danych kon-
trolnych, wzglednie z zastosowania tzw. metody konwencjonalnej.

12.11.2020

Informacje zamieszczone w karcie charakterystyki odpowiadajg stanowi na-
szej najlepszej wiedzy oraz doswiadczen i stuzg tylko do tego, aby opisaé¢
produkt podczas obchodzenia sie z nim, transportu i utylizacji w sposéb bez-
pieczny pod wzgledem technicznym. Dane w zaden sposéb nie stanowig
(technicznego) opisu wiasciwosci towaru (specyfikacji produktu). Gwarancja
okreslonych wiasciwosci lub przeznaczenie produktu dla konkretnych zasto-
sowan technicznych nie moze wynika¢ z danych

zawartych w karcie charakterystyki. Dokonywanie zmian w niniejszym doku-
mencie jest niedozwolone. Danych nie nalezy przenosi¢ na inne produkty.
Gdy tylko produkt zostanie potgczony, zmieszany lub poddany obrébce z
innymi materiatami, wowczas zamieszczonych w niniejszej karcie charaktery-
styki danych nie bedzie mozna przenosi¢ na wyprodukowany nowy materiat.
W gestii odbiorcy naszego produktu lezy odpowiedzialnos¢ za przestrzeganie
podczas wykonywania czynnosci z nim zwigzanych obowigzujgcych przepi-
s6w na poziomie federalnym, krajowym i lokalnym. Jezeli bedg Panstwo po-
trzebowali aktualnych kart charakterystyki, prosimy o kontakt.

Niniejsza karta charakterystyki zostata sporzgdzona elektronicznie i nie jest
opatrzona podpisem.

Utworzono: 30.10.2013

Data aktualizacji: 12.11.2020

Data wydrukowania: 18.11.2020
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